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X40 Elektrikli Dıştan Takma Motor

Temiz, sessiz ve güçlü; deniz taşıtlarının geleceği

Önder
Mühür



Kompakt ve Tamamen Entegre Tasarım

Ekstra direksiyona

gerek bırakmadan

teknenin kıç alanını

daha verimli 

kullanmayı sağlar

• 

Gelişmiş pervane 

tasarımı 
Benzersiz hidrodinamik 

performans ve daha 

yüksek verimlilik.

• 

1 

Performans ve Menzil

Çıkış Hız
(kW) (kph / mph) 

10 12.6 /7.8 

20 15.4/9.6 

40 35.9 / 22.3 

Çalışma zamanı
ss:dd) 

4:00 

2:00 

1 :00 

Elektrikli direksiyon, elektrikli

trim/yatırma, elektrikli kontrol

ünitesi (ECU) ve motor kontrol

ünitesini ustaca tek bir ünitede

birleştirir.

40kW 
sürekli güç. 

88.2% 

toplam güç aktarma

organı verimliliği (pervane

hariç).

20% 
geleneksel eşdeğerinden

daha az ağırlık*.

* Ağırlığa motor ve direksiyon
dahildir.

Menzil 
(km/ mile) 

50.4 / 31.3 

30.8/19.1 

35.9 / 22.3 

* Performans verileri, sakin göl suyunda, dört G102-100 pilli (toplam tekne ağırlığı 1030 kg) bir X40 ile çalışan, iki kişilik (130 kg) 20 ft'lik V gövdeli alüminyum
bir tekneye dayanmaktadır.



Kullanıcı Deneyiminde Mükemmellik

Son teknoloji sürüş 

yardımı özellikleri

Pozisyon Tutma

Rahat

ve sezgisel kontrol

X40'ın dijital dümeni ve akıllı gaz kelebeği, 

anında dijital geri bildirimle hızlı tepki verir 

ve teknecilik konusunda acemi olanlar için 

bile kullanımı kolaydır.

• Kurulumu kolaylaştırır.
• Karmaşık kablolamayı en aza indirir.

Entegre elektrikli direksiyon

X40'ın elektrikli direksiyon sistemi, hidrolik bileşenlere olan ihtiyacı ortadan 

kaldırarak modern ve az bakım gerektiren bir çözüm sunar. Basitleştirmenin 

ötesinde bu dijital direksiyon, Gelişmiş Sürüş Yardım Sistemleri paketimize 

açılan bir kapı görevi görüyor. Eşi benzeri görülmemiş hassasiyet ve yanıt 

verme yeteneği sunarak, tekne deneyiminde devrim yaratan gelişmiş güvenlik 

ve kontrol özelliklerinin önünü açıyor.

"Pozisyon Tutma" ve "İstikamet Tutma" "360 Hareket" ek güvenlik ve kontrol 

sunar. Gelecekte daha heyecan verici özellikler gelecek.

Yön Tutma 360 Hareket



Akıllı Sistem Mimarisi (eSSA)

■ eSSA'mız, X40 tahrik sisteminin

kurulumunda kusursuz ve endişesiz bir

deneyim sağlar. Modüler mimari, çeşitli

bileşenlerin basit ve güvenli

bağlantısını destekler ve yenilenebilir

enerji kaynaklarıyla entegrasyonu

sağlayarak tekne deneyiminizin

sürdürülebilirliğini artırır.
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■ Kapsamlı bir aksesuar yelpazesi:

• Akıllı Gaz Kelebeği

• Dijital Dümen

• 5" Akıllı Ekran

• Akıllı Ekran 1 O"

• Pervaneler

farklı hızlar veya koşullar için
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XLO Dual Pownbatkry 

i 40.8 kW e s3 % 

Auxlllaıybattery 

• G 102-100 Pil

• MPPT'yi

• Güneş Enerjisi Şarj Cihazı
Kontrol Cihazı

• DC-DC

• Pil Şarj Cihazları
farklı güç kapasitelerine sahip 

TotaıDuraton Tola Tnps 

5136 mi 214 

� 
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[ ePropulsion Link ] 

Bağlantı
Yerleşik ePropulsion Bağlantı Hizmeti, teknenizin gerçek zamanlı
durumuyla iletişim halinde olmanızı sağlar ve gelişmiş izleme,

raporlama ve yolculuk izleme işlevleri sağlar.
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Uzun süre dayanacak şekilde üretildi

� 
Su geçirmez         I P6 7 

e
IEC standartlarına uygun emniyetli ve 
güvenilir bir 96V elektrik platformu.

� Çarpışma koruması 

Minimum 5.000 saat hizmet ömrü*
* Deneysel koşullar altında.

Gürültü, Titreşim ve Sertlik (NVH)
Mükemmelliği

Frekans rezonans izolasyonu ve titreşim sönümleme 

teknolojisini bir araya getiren X40, ofis ortamına benzer 

şekilde 73dBA'dan daha düşük bir gürültü seviyesinde 

çalışır ve kullanıcıların çevrelerinin huzuruyla tamamen 

ilgilenmelerine olanak tanır.

• 

Temiz Sessiz

Titreşim sönümleme 
teknolojisi

Çevresel Etki
Sıfır emisyonlu bir sistem olan X40'ın, geleneksel 60 hp içten 

yanmalı motora kıyasla 18,9 litre benzin tasarrufu sağladığı ve CO2 

emisyonlarını saatte 43,5 kg azalttığı tahmin ediliyor.

@ @ 
Daha az titreşim Emisyonsuz



[ 10240 Wh / 96 V ]

G102-100 Pil
Lityum demir Fosfat Pil 

(LiFeP04)

Kapasite 10240 Wh 

Nominal Gerilim 102.4 V 

Pil Ömrü 3,000 cycles at 80% DüD 

Ağırlık 100 kg 

Boyutlar 680 x 500 x 300 mm (26.8 x 19.7 x 11.8") 

Kesme Gerilimi 83.2 V 

Nihai Şarj Gerilimi 115.2 V 

Maksimum Sürekli Boşaltma Akımı 100 A 

Seri Bağlantı

Paralel bağlantı

Hücre Yapılandırması

Şarj Sıcaklığı

N/A 

1 kümede 8'e kadar. Sistemde 
birden fazla küme mümkündür

32S1P 

o·c ıo 55•c 

Boşaltma Sıcaklığı -1 o·c ıo 60°c 

Nakliye Sınıflandırması UN3480, Class 9, UN38.3 Certified 

Sertifikalar CE, UKCA, FCC 

ePropulsion motorlar için CAN
Paralel piller için CAN 

(İki bağlantı noktası) şarj cihazı için CAN 
İletişim




